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La lavorazione del legno per la ns. azienda è un’attività ma, soprattutto una passione che si tramanda da due generazioni.

La Falegnameria 88 nasce nell’anno 1988 rilevando la precedente attività radicata a sua volta nel territorio da molti anni.


Il buon esito nella costruzione dei ns. infissi è frutto anche della scelta dei materiali di primissima qualità, e della continua evoluzione sia dei metodi costruttivi che nell’impiego di materiali alternativi e altamente performanti.


In questa visione, dell’evoluzione costruttiva e performante, siamo a presentare un nuovo prodotto dalle caratteristiche innovative sia nel metodo di costruzione che nelle prestazioni di isolamento


La nuova gamma si infissi andrà comunque ad affiancare la già ottima produzione per quanto concerne l’infisso.


La nuova gamma di prodotto sarà contraddistinta dalla gamma esistente con il nome di Energy68,Clima Energy80 ed Clima Energy92 


Le caratteristiche principali degli infissi Energy sono date dalla composizione dei profili lamellari 


Sistema questo che ha dato risultati ottimali a livello estetico, eliminazione di piccoli difetti propri del legno stesso ma, soprattutto, portando a livelli fino ad oggi impensabili le caratteristiche di isolamento termico ed acustico che nessun altro tipo di materiale può, ad oggi, farsi vanto.


Risultati naturalmente certificati da ente notificato europeo Consorzio LegnoLegno.


Altro fattore molto importante riguarda il trattamento di protezione superficiale (verniciatura) che caratterizza tutta la nostra produzione e quindi Energy compreso

Abbiamo migliorato in modo di  verniciare le nostre finestre con dei prodotti sempre a base d’acqua che, per l’altissima qualità degli stessi e con l’accurata manutenzione ordinaria dell’infisso da parte del cliente finale con delle semplici disposizioni redatte al momento del montaggio, possono rimanere inalterate per lungo tempo

Ci premuriamo di riassumere brevemente e in modo sintetico le caratteristiche tecniche certificate per la gamma Energy


Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti , ringraziamo per l’attenzione e cordialmente salutiamo

Energy68

Sezione ante mm. 68 x 85
Sezione telaio mm. 68 x 85
Composizione profilo: Lamellare tre strati FJ pino svedese
Vetrocamera magnetronico Planitherm Ultra One 4-15 Argon-33.1 Basso emissivo

Con valore termico Ug (EN673) = 1.0 W/mqK

Dispositivo di doppia apertura optional
Trasmittanza Termica media dei nodi  Uf = 1.38 W/mqk

Permeabilità all’aria

Norma EN1026-UNI EN 12207


4

Tenuta all’acqua

Norma EN1027-UNI EN 12208


E900 - 9-A

Resistenza al vento

Norma EN 12211 – UNI EN 12210


C3 – C5
Resistenza all’urto 

corpo molle e pesante

Norma UNI EN 13049



5
Potere Fono isolante 

telaio-anta


Norma EN ISO 140-3 UNI EN ISO717-1

41 db +/-
Clima Energy 80

Sezione ante mm. 80 x 85

Sezione telaio mm. 80 x 85

Composizione profilo: Lamellare tre strati FJ pino svedese

Vetrocamera magnetronico Planitherm Ultra One 4-12 Argon-4-12 Argon 33.1 Basso emissivo

Con valore termico Ug (EN673) = 0,7 W/mqK

Dispositivo di doppia apertura optional

Trasmittanza Termica media dei nodi  Uf = 1.22 W/mqk

Permeabilità all’aria

Norma EN1026-UNI EN 12207


5
Tenuta all’acqua

Norma EN1027-UNI EN 12208


E900 - 9-A

Resistenza al vento

Norma EN 12211 – UNI EN 12210


 C5

Resistenza all’urto 

corpo molle e pesante

Norma UNI EN 13049



5

Potere Fono isolante 

telaio-anta


Norma EN ISO 140-3 UNI EN ISO717-1

41 db +/-
Clima Energy 90

Sezione ante mm. 90 x 85
Sezione telaio mm. 90 x 85
Composizione profilo: Lamellare Pino Svedese a lista intera
Vetrocamera magnetronico Planitherm Ultra  4 -18Argon-4-18 Argon-33.1 Planitherm Ultra N Basso emissivo

Con valore termico Ug (EN673) = 0.5 W/mqK

Ferramenta in classe 1 Antieffrazione con nottolini di sicurezza a fungo con asta a leva anta sinistra

Cerniere doppia regolazione 3D montate standard

Dispositivo di doppia apertura ( in luogo delle cerniere 3D) standard
Trasmittanza Termica media dei nodi  Uf = 1.11 W/mqk

Permeabilità all’aria

Norma EN1026-UNI EN 12207


5
Tenuta all’acqua

Norma EN1027-UNI EN 12208


E900 – 9A
Resistenza al vento

Norma EN 12211 – UNI EN 12210


 C5
Resistenza all’urto 

corpo molle e pesante

Norma UNI EN 13049



5
Potere Fono isolante 

telaio-anta


Norma EN ISO 140-3 UNI EN ISO717-1

41 db +/-
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